Samaritan PAD 500P
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EGENSKAPER

Elektroder

SAM 500P anvander elektroder som

till skillnad fran andra ar tillverkade med
silverlegering. Overledningen mellan
elektrodplattan och hjartstartaren ar
viktig for korrekt insamlande av data.
Silver leder data och reducerar
storningar pa ett overlagset satt an
traditionella elektrodplattor baserat

pa aluminiumlegering.

Barbar och latt

SAM FOOP ar tillverkad med moderna
komponenter, vager endast 1 kg och ar
betydligt mindre an andra hjartstartare.

Talig

SAM 500P ar stot- och vibrationstalig
och har IPklass 56, vilket ar branschens
hogsta klassificering avseende damm-
och fukttalighet. Hjartstartaren har en
fabriksgaranti pa 8 ar.

Langsta garantin

SAM 500P har den langsta garantitiden
i varlden. HeartSine Technologies ar en
av varldens storsta tillverkare och
tillverkar hjartstartare med hog kvalitet
och palitlighet. SAM 500P ar en hjart-
startare tillverkad inom EU med
Europeiska komponenter.

Alltid redo

En statusindikator blinkar for att

visa att hjartstartaren fungerar och ar
redo att anvandas. Automatiskt sjalvtest
utfors varje vecka.

Tva komponenter, ett utgangsdatum

SAM 500P enda underhalls komponenter,
batteri och elektroder. ar kombinerat i
en kassett sa kallat Pad-Pak™. Den unika
kombinationen gor att endast ett utgangs-
datum behover kontrolleras. Kombina-
tionen med batteri och elektroder ar
den sakraste 6sningen pa marknaden.

Lag driftskostnad

Med en standby-tid pa minst 4.5 ar fran
tillverkningsdatum ar losningen med
Pad-Pak™ betydligt kostnadseffektivare
jamfort med hjartstartare med separata
batteri och elektrodplattor

Avancerad teknologi

SAM 500P anvander sig av patenterad
elektrodteknologi. avancerad och stabil
mjukvara och patenterad SCOPE™ -
bifasisk teknologi (en bifasisk stot ar en
elektrisk strom som leds genom hjartat
forst i ena riktningen och sedan i den
andra) for att analysera hjartrytmen och
rekommendera elchock vid behov.



